Diamant” Luminance

Porte blindée vitrée pavillonnaire

Fabrication Francaise

NOUVEAU

Spécial pavilon | . _

Double béfi & rupture de pont thermigue.

Porte vitrée, certifiée A2P BP 1. - ,
®

Diamant” Luminance K'-OZ

Porte blindée vitrée A2P BP DE LA SECURITE
Tél:02.23.61.01.41
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Produit de fabrication franaise H_H

Acheter une porte blindée Diamant® Luminance
vous permet d'allier Haute Sécurité et Design :
une porte anti-effraction personnalisable et adaptée
4 l'architecture de votre habitat !

» Constituée de matériaux robustes :

> \lerre anti-effraction,

> Structure en acier, pénes rotatifs anti-sciage,
systéme anti-dégondage,

> Protecteur anti-arrachage,

> \lis, proteges gond, pénes rotatifs et péne %2 tour
en inox pour une résistance maximale aux intempéries.

« Assemhlée avec précision suivant le process
qualité 180 9001.

» Equipée de la serrure multipoints Présence 2,
avec pompe Vigie Mobile, elle-méme certifiée A2P*
par le CNPP (Centre Natianal de Prévention et de Protection).

Produit sur-mesure

- Djamant® Luminance s'intégre dans votre habitat
sans modification du bati existant.

:i g .

Souplesse f'utilisation
= Vlerrouillage de la serrure en un seul tour de clé.
" »Ouverture aisée grace aux paumelles montées
sur roulement a billes,

Béti bicolore
3 a rupture de pont

thermigue.
Extérieur : RAL 3020
Intérieur : RAL 9016
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’ Porte blindée certifiée @_ﬂj BP1
Epaisseur : 72 mm au lieu de 35 & 40 mm pour une porte standard.
Verre anti-effraction et personnalisable. Vitrage : décor Bulle.
Le Design en toute sécuriié Sécurité renforcée
* Faites entrer la lumigre dans votre habitation. = (lé Vigie Mobile brevetée jusqu'en 2027 avec carte
« Personnalisez le vitrage gréace a la vitrophanie. de propriété. Le numéro partiel inscrit sur cette
carte ainsi que celui de vetre clé sont indispensables
NUUVBﬂlI hiti pour la reproduction de clés supplémentaires.
Y Seul Picard Serrures est habilité 2 le faire,
lé confort au quntldlﬁn = 3 clés Vigie Mobile livrées sous emballage scellé.

< Fini le hruit et les variations de température grice
au double bati & rupture de pont thermique.

e Dites Oui & la sécurité et Oui & I'esthétisme
de votre habitat : vous pouvez assortir la couleur
sélectionnés.

* e bati s'intégre en lieu et place de I'ancienne porte :
trés faible perte de passage.



Le vitrage existe en une seule couleur (3 décors au choix),

Décor
Mikado

LE PRIX STANDARD COMPREND :

* |’habillage extérieur en aluminium lisse + bati assorti
(3 couleurs standard).

= L'habillage intérieur en acier lisse + bati assorti
(3 couleurs standard).
* Le vitrage décoratif.

3 décors proposés : Mikado / Damier / Bulle
(méme décor intérieur et extérieur).

Gris RAL 7016 Blanc RAL 9016 Marron RAL 8014

- Toutes teintes RAL pour le béti, les panneaux intérieur
et extérieur.

un design modulable

Décor
Damier

T S y.-.y \

Modele Dallas : Double béquille

avec rosace et rosace de cylindre.

N'existe pas en laiton.

Accessoires Option :

2

=1 métre ou 50 cm)

Baton de maréchal (Dim
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JECOLVreZ [es multiples panneaux et access

Habillages & accessoires |



Porte blindée vitrée

pavillonnaire certifiée A2P BP1

GAHIER TECHNIQUE :
EXEMPLES DE CAS DE POSE

1) Bati rénovation
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LEGEN"E DIAMANT™ LUMINANGCE
@ Profil, jonction pour panneau € Senure multipoints
@ Hahillage intérieur en acier © 2 renforts oméga verticaux
© Vitrage central personnalisable @ 4 renforts oméga horizontaux
© Isolant extrudé @ 4 paumelles de 125 mm, montées sur roulement a billes
© Laine de roche @ Panneau en acier

© 3 vitres anti-effraction internes + cadres (® Hahillage extérieur en aluminium peint

@ Comiéres d'habillage @ Vitrage central personnalisable

PERFORMANGES & CERTIFICATIONS Isolation ml’.fmiﬂﬂﬂ Bati pour doublage (plus-value)

Porte blindée avec vitrage anti-effraction * Bien isoler son logement, c'est réduire sa consommation * Existe en bati RENOD.
pour pavillon certifiée A2P BP1 par le CNPP, d'énergie et faire un geste pour la nature.
Centre National de Prévention et de Protection. » Diamant™ Luminance a une épaisseur de 72 mm,
Les 3 espaces lumineux rectangulaires Elle est constituée de laine de roche et d'un isolant
sont positionnés entre les renforts d'acier extrudé.
* de la porte et respectent les contraintes « Indice avec le double bati 4 rupture de pont
de sécurité de la certification BP1, thermique : Ud = 2.4 W/m2.K.
Isolation acoustigue Résistance aux intempéries
+ La performance s'exprime par un indice * Le classement AEV permet de définir
d'affaiblissement acoustique Rw exprimé en dB, les caractéristiques d'étanchéité des portes
soit une performance de 42 dB pour Diamant® extérieures & ['air, a 'eau et au vent.
Luminance. * Performance de Diamant™ Luminance :
* L'objectif est la protection des occupants contre AEV: A"3 E“1B V'C3
les nuisances sonores provenant de I'extérieur (essais réalisés suivant la norme NF EN 14361-1),
de Phabitation. Air : A*3. Perméabilité a I'air de la porte.
Eau : E*1B. Etanchéité 4 I'eau de la porte.
Vent : V*C3. Résistance au vent.
Correspond & une résistance de la porte
face a des vents extrémes (180 Km/h).




Un service a la carte

Panneau en aluminiumgisse, RAL 5018, Décar Bulle.

Palmes d’Or de la Sécurité 2011 - 2012
Picard Serrures a remporté les Palmes d'Or
de la Sécurité pour sa contribution

4 l'amélioration de I'Habitat.

Cette récompense est décernée par la revue
Maison - Décor - Appartement sous

le patronage du Gomité de France.

731001916

La société Picard Serrures 1
est certifiée 1S0 9001 V2008 par le TUV,
organisme certificateur,

www.picard-serrures.com

> |a force d'un réseau national
200 experts a votre écoute
> Services clients
Réactivité et proximité
> Expertise
La solution a votre projet
> |In savoir-faire
Produit sur-mesture

Picard Serrures est le specialiste francais de
la porte blindée de haute séourité. La nouvelle
porte blindée Diamant™ Luminanee, certifiée
A2P BP'1 est adaptée aux pavillons et répond a
toutes les exigences en matiere de securisation.
Elle s'intégre en liew et place de votre ancienne
porte sans madification du bati existant.

Votre installateur PICARD SERRURES :
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KLOZ

LES PORTES
DE LA SECURITE

Tél:02.23.61.01.41

=x PICARD

Depuis 1720 SERRURES

Photos et textes nor

décor Mikado - Couleur January 4. Crédits photos : Fotolia, Shutterstock. Agence : Keep Moving.



